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FICHA TECNICA E.P.I. BOTA CANO CURTO
SOFT WORKS - Ref. BB85

FABRICANTE .

SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA

CNPJ
00.218.308/0001-08

ENDERECO
Av. Tristao Dalmeida, 3771 - Distrito Industrial - FRANCA - SP - CEP 14.406-105

TESTE
IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS

NORMA
ABNT NBR ISO 20347:2015, BS EN 13832-2:2018, BS EN 50321-1:2018

ENSAIOS
Aprovacao OB, SRC, E,Cl e |

USO/LIMITE
Nao usar em ambiente/piso com temperatura acima de 60 graus Celsius

REFERENCIA
BBS5

CORES
Branca, Azul marinho e Preta

CAn’
N°37.390 (Ministério do Trabalho)

APROVACAO
Laudo IPT n° 1151 643-203; 1 151 645-203; 1 151 646-203
IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS

CERTIFICACAO

Calcado ocupacional tipo bota (OB), confeccionado em EVA, solado de borracha antiderrapante, resistente ao
escorregamento em piso ceramico com solucdo de detergente e em piso de ago com solugdo de glicerol (SRC),
resistente a absor¢do de energia na area do salto (E), a isolagdo elétrica (1), isolag@o contra o frio (CI) e a
produtos quimicos - n-Heptano (J); Solugdo de Hidroxidode Sodio 40% (K); Acido acético 99% (N); Hidroxido
de amonia 25% (O); Peroxido de hidrogénio 30% (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sédio (13 + 1)% com
cloro ativo (R).

PRODUZIDO
MADE IN BRAZIL

MODELO
BOTA CANO CURTO SOFT WORKS

CLASSIFICACAO FISCAL
NCM 64.01.92.00

APROVADO PARA

Protecao dos pés do usuario contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra
umidade proveniente de operagdes com uso de 4gua, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem
quimica.



OBSERVACAO

I) Calgado resistente aos seguintes reagentes quimicos: n-Heptano (J); Solucdo de Hidréxido de Sodio 40%
(K); Acido acético 99% (N); Hidroxido de aménia 25% (O); Perdxido de hidrogénio 30% (P); Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sddio (13 + 1)% com cloro ativo (R). II) Cal¢ado isolante elétrico, com absor¢ao de energia na
area do salto (calcanhar) (E) e com resisténcia ao escorregamento em piso de ceramica contaminado com lauril
sulfato de sodio (detergente) e piso de aco contaminado com glicerol (SRC). I1I) NAO UTILIZAR EM
OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO.

ISOLACAO CONTRA O FRIO

Aprovado conforme Norma ABNT NBR ISO 20.344/2015, item 5.13.1, 5.13.2 e 5.13.3. METODO DE ENSAIO
utilizado durante os TESTES DETERMINACAO DA ISOLACAO CONTRA O FRIO, Calcado submetido
a uma temperatura da caixa fria ajustada para -17 + 2 °C e manter esta temperatura durante o ENSAIQO.

VALIDADE
Os Calgados Soft Works sao validos por 36 meses contados a partir da data de fabricagdo inserida no calgado.

PERIODICIDADE SUBSTITUICAO
Devera ocorrer mediante o desgaste do solado, sempre que ocorrer a perda de suas propriedades antiderrapantes,
limitando-se ao prazo de validade. O desgaste podera ser maior ou menor de acordo com as condigdes de uso.

Recomendamos o uso deste Calgado dentro do ambiente de trabalho, assim reduzira possibilidade desgaste “antecipado”
do solado borracha com suas propriedades e texturas antiderrapantes, evitando a necessidade substitui¢do precoce deste
EPI

SOLADO ANTIDERRAPANTE

Registrado junto ao CA do Ministério do Trabalho na Classificagdo SRC, (o grau + elevado teste de
escorregamento) corresponde ao calgado com solado de borracha sintética especial + borracha natural,
tecnologia Super Grip, resistente ao escorregamento em piso ceradmico com solucdo SLC (detergente) em piso
de aco com solucao de glicerol (SRC) , Resistente a 6leo combustivel (FO) e Calgado com absor¢do de energia
na area do salto, Calcanhar (E).

ACESSORIOS
Para maior conforto, usar com meias de algoddo que absorve o suor dos pés, as meias sintéticas ndo
proporciona este beneficio.

CABEDAL PARTE SUPERIOR
LEVISSIMO - Utilizando-se de alta tecnologia na produgao, seu cabedal ¢ todo confeccionado em EVA (Etil Vinil
acetato), material super leve utilizado na fabricacdo de cal¢ados

CONTEM ANTIMICROBIANO

Bactericida - Contém substancia Antimicrobiana junto a formulagao composto EVA confec¢do do Cabedal, tecnologia
antimicrobiana usada no combate as Bactérias Staphylococcus aureus (causadora de infecg¢des a partir de pequenas
feridas) e Escherichia coli (precursora de intoxicac¢des alimentares em todo o mundo). Estas atividades
Antimicrobianas permanecem ativas durante toda a vida ttil do produto, mitigando o mau-cheiro ¢ o amarelamento
causado naturalmente pelo suor Aprovado em Testes, conforme Norma Antimicrobiana reconhecida globalmente (JIS
7 2801/2012, Japanese Industrial Standard).

NAO CONTEM FTALATOS

FTALATOS sao um conjunto de substancias quimicas restritivas prejudiciais a saude das pessoas, causando efeitos
negativos ao Meio Ambiente e a Satide Humana. Os ftalatos estao associados a ocorréncia de problemas reprodutivos em
animais silvestres, em humanos os efeitos podem ser : surgimento de cancer de mama, desregulacdo hormonal e
diminui¢do da fertilidade masculina (redugao do numero de espermatozoides).

TESTE IRRITABILIDADE DERMICA

Os calgados da SOFT WORKS foram submetidos ao TESTE DE IRRITABILIDADE DERMICA, através do
Laboratoério INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUIAS E ENSAIOS LTDA em conformidade com a
Metodologia OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) for Testing of Chemicals n°
439:2019. O teste de irritabilidade dérmica ¢ de fundamental importancia para avaliagdo da seguranga dos
calcados em contatos direto com a pele humana, este teste avalia se os calgados causam algum tipo de lesdo ou
irritagdo cutinea na pelo do usuario. Portanto, os Calgados Soft Works foram considerados NAO IRRITANTE
quando em contato diretamente com a pele ap6s Relatorio de Ensaio



SELO DO CONFORTO IBTeC

O Selo Conforto emitido pelo Laboratério de Biomecanica do IBTeC ¢ uma certificagdao de qualidade do
produto, isto sO ¢ possivel, pois sdo realizadas inimeras avaliagdes do calgado em laboratério, comprovando
que o calgado realmente seja confortavel para os seus usuarios e ndo apenas uma teoria.

Os testes sao realizados com pessoas diferentes, em diferentes pares do produto e nao pode ser reprovado em
nenhum dos testes de conforto, que inclusive seguem a rigidas normas técnicas (ABNT NBR).

PALMILHA
Com absor¢ao de umidade, possui Bactericida, atenua o odor nos pés, destacavel, facilmente lavavel

MEIO AMBIENTE

Preocupada com a harmonia que deve reger as relacdes do Ser Humano com o Meio Ambiente, tem como diretriz
utilizar-se o principio dos 3 Rs, que s@o - Reduzir, Reutilizar, Reciclar. Os Calgados sdo Reciclaveis, bem como suas
formulag¢des possuem produtos “Reciclados”, contribuindo para a preservacao do Meio Ambiente.

USO

Adequado para Frigorificos, Agougues, Abatedouros, Cozinhas Industriais, Laticinios, Limpeza e outros
lugares com pisos escorregadios ,manipulagdo de produtos quimicos (J-K-N-O-P-Q-R) , evitar risco choque
elétrico, ambiente frio, etc...

ALTURA DO CANO

(n°40) - 150 mm

PESO

(n° 40) - apenas 276 gramas cada pé (552 gramas o par)

REVESTIMENTO INTERNO
ndo possui (Cabedal EVA), permitindo melhor higienizagdo e desinfecgao

ARMAZENAMENTO
Qualquer local, trabalho ou residéncia, temperatura ambiente

INSTRUCOES DE LIMPEZA
Impermeavel, permite lavar com agua, sabao, detergente, cloro ou produtos similares

DESINFECCAO
Sua “composi¢do” permite utilizar o Hipoclorito de Sédio (Cloro) em sua forma mais concentrada ou em forma diluida,
popularmente conhecido como Agua Sanitaria. Ambos sdo bastante eficientes por seu poder bactericida e baixo custo.

GRADE
Numeracao n° 34 ao 45



CARACTERISTICAS TECNICAS

5 | — Calgado Resistente a Isolagdo Elétrica @ o . R
(BS EN 50321-1:2018) . /ﬁ\ Cl - Calgado resistente 3

ISOLANTE
ELETRICO Classe 0 1SOLAGAO
CONTRA O FRIO

isolacdo contra o frio

CLASSE 0

Tensdo de Ensaio (V) - 5.000 Volts
Tensdo Maxima para uso (V) - 1.000 Volts

\K\ SRC - Solado Anederrapante
RPN  Produzido Tecnologia Super Grip, solado borracha Sinté ca Especial :‘,:‘:',E’:LETEH:L

+ borracha natural, resistente ao escorregamento em piso
ceramico com solugdo SLC e piso de ago com solugdo de Glicerol

Resistente a Oleo Combusijvel

ANTIDERRAPANTE|
SRC

Resistente a Sangue

Contém Anemicrobiano RESISTENTE

A SANGUE

&
%M Contém substancia An microbiana junto a formulagdo composto EVA
el confec¢do do Cabedal , diminuindo incidéncia de fungos e bactérias,
maior durabilidade, bem como atenua o odor nos pés
Super Leve e Flexivel
. Resistente Produtos Quimico (D-J-N-K-O-P-Q-R) super Leve (EVA)
H,;éE‘J;l.‘s,ENTE (BS EN 13832-2:2018)

PRODUTOS

LSS ) — n-Heptane - CAS-NR-142-85-5 Heptano Classe Saturated

D-K-0-P-R

Hydrocarbon Ex. Gases odor Gasolina, flutua na agua K - ( E — Calcado com absorgdo
Sodium Hydroxide solu on 30 % d=1,33 - N> Energia na area do salto
CAS-NR 1310-73-2 Solugdo Hidréxido Sédio IMPACTONS
(Classe Solucdo Alcalina) Ex. Soda Caus ca O —
Ammonia Soluon (25 2) % - CAS-NR 1336-21-6
48 Higienizagdo
Solugdo de Amoénia (Classe Solugdo Alcalina) Ex. Desinfecgdo com Cloro solugio
Am on |la co HIGIENIZACAO

+ EnEl  puro ou Agua Sanitaria
N — Ace— CAS-NR- 64-19-7 Acido Acééto
(Classe  Organic acid) Ex. Vinagre y
P — Hydrogen Peroxide (30 1) % - CAS-NR 124-43-6 L/%//
I?eréxido de Hidrogénio (Classe Perdxido)  Ex. Bneaeyedl]
Agua Oxigenada concentrada LAVAVEL
Q - Isopropanol - CAS-NR 67-63-0 Isopropanol (Classe Alipha
alcohol) Ex. Alcool - limpar componentes eletronicos R —
Sediumm Hypochlorite (13 1) % (of acBlve chloride) CAS-NR
7681-52-9 Hipoclorito (Classe Hipoclorito) Ex. Cloro em
solucdo puro, agua sanitaria *

Impermeavel Lavavel

Tamanho 34 ao 45

TAMANHO
34 AO 45

REE N3ao contém Ftalato

Fraato - FTALATO é uma substancia quimica prejudicial a salide das pessoas,
causando efeitos negalflvos ao Meio Ambiente e a Saude Humana Os
Lalatos estdo associados a ocorréncia de problemas reprodulZvos em
animais silvestres, em humanos os efeitos podem ser : surgimento de
cancer de mama, desregula¢do hormonal e diminui¢do da ferlidade
masculina (redugdo do nimero de espermatozoides).



